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1 Вступ 

CMP-200 – струмовимірювальні кліщі, розроблені для вимірювання малих значень змінного 
струму (струмів витоку). 

Для того щоб гарантувати правильну роботу і необхідної точності результатів вимірювань 
необхідно дотримуватися наступних рекомендацій: 

Увага: 
Виробник залишає за собою право внесення змін в зовнішній вигляд, а також технічні 

характеристики кліщів. 

Для забезпечення необхідних умов експлуатації і отримання достовірних результатів вимірювань 
необхідно виконати наступні рекомендації: 

Увага  
Перед роботою з кліщами необхідно вивчити дане Керівництво, ретельно дотримуватися 

правил захисту, а також рекомендації Виробника. 

Застосування кліщів, невідповідне вказівкам Виробника, може бути причиною його поломки і 
джерелом серйозної небезпеки для Користувача. 

Кліщі повинні обслуговуватися тільки кваліфікованим персоналом, ознайомленим з Правилами 
техніки безпеки; 

НЕ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ: 

• Пошкоджені і несправні повністю або частково кліщі; 
• Кліщі, які довго зберігалися в умовах, які не відповідають технічним характеристикам 

(наприклад, при підвищеній вологості). 

Ремонт кліщів повинен здійснюватися тільки представниками авторизованого Сервісного центру. 

Забороняється користуватися кліщами з ненадійно закритим або відкритим контейнером для 
елементів живлення, а також живлення кліщів за рахунок будь-яких інших джерел, крім 
зазначених у цьому посібнику. 

Основні можливості струмовимірювальних кліщів CMP-200: 

• висока роздільна здатність при вимірі змінного струму - 0,1 мА АС 

• автоматичне відключення 

• 3½ розрядний дисплей 

• біле світлодіодне підсвічування 

• діаметр обхвату - близько 30 мм 

Символи, відображені на приладі: 

 Вимірювач захищений подвійною і посиленою ізоляцією. 
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 Перед роботою з приладом необхідно вивчити дане Керівництво, ретельно дотримуватися 
правил захисту, а також рекомендації Виробника. 

 Сертифікат безпеки Європейського стандарт. 

 Сертифікат безпеки для Австралійського стандарту. 

 Вимірювач, призначений для утилізації, слід передати Виробникові. У разі самостійної 
утилізації її слід проводити відповідно до чинних правових норм. 
   

 Сертифікат затвердження типу в реєстрі засобів вимірювальної техніки України 
 
CAT IV 300V  Маркування на обладнанні CAT IV 300V означає, що воно використовується в 
мережах напругою до 300 В, відноситься до IV категорії монтажу. 
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2 Влаштування 

 1  струмовимірювальні кліщі 

 2  поворотний перемикач 

OFF – вимикання кліщів 

200mA, 2A, 200A – діапазон вимірів 

 3  Клавіша HOLD 

Функція Data Hold (фіксування результату на дисплеї) 

Функція підсвічування дисплея 

 4  Рідкокристалічний дисплей (LCD) 

 5  Важіль розкриття кліщів для вимірювання струму 

 6  Функція відображення максимального (MAX) значення на дисплеї 

3 Вимірювання 

Увага  
Відповідальній особі повинні бути дані докладні інструкції, пов'язані з 

профілактичним обслуговуванням і контролем, необхідні для забезпечення 
безпеки. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 
НЕ приступати до вимірів при відкритому відсіку елементів живлення. 
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3.1 Вимірювання змінного струму (AC) 
Порядок проведення вимірювання: 

• Встановити поворотним перемикачем необхідний діапазон струму. Якщо діапазон не 
відомий, спочатку встановіть найвищий діапазон. 

• Розкрити кліщі вимірювача і обхопити необхідний провід. 
• Зчитати результат вимірювання з дисплея. 
• Встановити більш низький діапазон, якщо це необхідно. 

УВАГА: 
При вимірюванні струму слід переконатися, що кліщі вимірювача повністю затиснуті. Інакше 

можлива поява додаткової похибки. Максимально точне значення буде отримано, якщо провід 
буде знаходитися в центрі вимірювальних кліщів. 

Вимірювання струму витоку                                                 Вимірювання струму навантаження 

3.2 Функція DATA HOLD 

Для фіксації результату вимірювання на дисплеї, натисніть клавішу HOLD. Активація даної функції 
буде позначена індикатором HOLD на дисплеї вимірювача. Для повернення в режим вимірювання, 
натисніть клавішу HOLD. Відповідний індикатор на дисплеї згасне. 

3.3 Подсветка дисплея 

Для активації підсвічування дисплея натисніть і утримуйте більше 2 секунд клавішу HOLD. Також 
буде активована функція DATA HOLD. Щоб його вимкнути, і повернутися в режим вимірювання, 
натисніть клавішу HOLD. Для відключення підсвічування дисплея натисніть і утримуйте більше 2 
секунд клавішу HOLD. 

3.4 Функція DATA MAX HOLD 

Для активації функції фіксації максимального результату вимірювання на дисплеї (DATA MAX 
HOLD) натисніть клавішу MAX. Активація даної функції буде позначена індикатором MAX на 
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дисплеї вимірювача. Для повернення в режим вимірювання, натисніть клавішу MAX. Відповідний 
індикатор на дисплеї згасне. 

4 Заміна елементів живлення 

Живлення кліщів CMP-200 здійснюється від двох батарей 1,5 В типу ААА. Бажано використовувати 
лужні (alkaline) елементи живлення. 

Увага  
Обов'язково відключіть кліщі від об'єкта вимірювання перед заміною елементів 

живлення! 
 

Порядок заміни елементів живлення: 

• Встановити поворотний перемикач в позицію OFF; 
• Викрутити гвинт кришки елементів живлення; 
• Зняти кришку; 
• Вийняти елемент живлення що розрядився і встановити новий; 
• Встановити зняту кришку і вкрутити кріпильний гвинт. 

5 Обслуговування кліщів 

Увага  
У разі порушення правил експлуатації обладнання, встановлених Виробником, може 

погіршитися захист, застосований в даному вимірювачі. 

Корпус струмовимірювальних кліщів CMP-200 можна чистити м'якою вологою фланеллю, 
застосовуючи будь-який доступний мильний розчин. Не можна використовувати розчинники, 
абразивні чистячі засоби (порошки, пасти і так далі). Електронна схема вимірювача не потребує 
очищення. 

6 Зберігання 

При зберіганні необхідно дотримуватися наступних рекомендацій: 

• переконатися, що вимірювач і аксесуари сухі; 
• якщо вимірювач буде зберігатися протягом тривалого часу, то необхідно вийняти з нього 

елементи живлення. 

7 Утилізація 

Вимірювач, призначений для утилізації, слід передати Виробникові. У разі самостійної утилізації її 
слід проводити відповідно до чинних правових норм. 
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8 Технічні характеристики 

8.1 Основні технічні характеристики 

Скорочення «в.в.» у визначенні основної похибки позначає «виміряна величина» 

Скорочення «о.м.р.» у визначенні основної похибки позначає «одиниця молодшого розряду» 

Діапазон Роздільна здатність Похибка 
199,9 мA 0,1 мA ±(5% в.в.+ 8 о.м.р.) 
1,999 A 0,001 A ±(5% в.в.+ 10 о.м.р.) 
199,9 A 0,1 A ±(2,5% в.в.+ 10 о.м.р.) 

• Частотный диапазон: 50…60 Гц 

8.2 Додаткові технічні характеристики 

категорія безпеки згідно ДСТУ EN 61010-1:2004  ...........................................................  II 600 В 
рівень захисту корпусу згідно ДСТУ EN 60529  ...................................................................  IP40 
живлення кліщів  ...........................................................  елементи живлення 2х1,5 В типу ААА 
максимальний діаметр обхвату .......................................................................................Ø30мм 
розміри  ............................................................................................................. 182 x 61 x 34 мм 
маса кліщів .....................................................................................................................ок. 225 г 
дисплей ................................................................................рідкокристалічний, 3½ разрядный 
робоча температура і вологість: 
 ..................................................................................... 0..+30°C, при відносній вологості < 90% 
 ....................................................................................30..+40°C, при відносній вологості < 75% 
 ....................................................................................40..+50°C, при відносній вологості < 45% 
температура і вологість зберігання: .......................  –20..+60°C, при відносній вологості < 80% 
висота  .............................................................................................................................. 3000 м 
час бездіяльності до самовідключення ...................................................................... 15 хвилин 
стандарт якості .............................................................................................................. ISO 9001 

9 ПОВІРКА 

Міжповірочний інтервал – 1 рік. 

10 ВІДОМОСТІ ПРО ВИРОБНИКА: 

SONEL S.A., Poland, 58-100 Swidnica, ul.  Wokulskiego 11 
tel. (0-74) 858 38 78 (Dział Handlowy) 
 (0-74) 858 38 79 (Serwis) 
fax (0-74) 858 38 08 
e-mail: dh@sonel.pl 
internet: www.sonel.pl 

mailto:sonel@sonel.pl
http://www.somel.pl/
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11 ВІДОМОСТІ ПРО ПОСТАЧАЛЬНИКА: 

ТОВ«СОНЕЛ» 
Проспект Леся Курбаса 2Б 
03148 Київ 
+380 44 247 19-72 
+380 44 247 19-73 

https://sonel.ua/ 

12 ВІДОМОСТІ ПРО СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР 

Гарантійний та післягарантійний ремонт приладу здійснюють авторизовані Сервісні центри. 
Обслуговуванням користувачів займається Сервісний центр в м Київ, розташований за адресою: 

Проспект Леся Курбаса 2Б ,03148 Київ  +380 44 247 19-72, +380 44 247 19-73 

 

https://sonel.ua/
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