
protrac®
Система для точної локалізації місць 
пошкоджень кабелю

Система protrac® призначена для точної локалізації місць пошкодження 

кабелю та кабельної оболонки. У ній також реалізовані методи трасування 

кабелю та локалізації кабельних муфт, що робить її по-справжньому 

універсальною. 
Завдяки використанню найсучасніших технологій система protrac® гарантує 

надзвичайно швидку та точну локалізацію. Інноваційна двоступенева 

технологія обробки сигналу дозволяє досягати високої чутливості, точності 

та максимального придушення сторонніх шумів.

Підготовлені дані вимірювання за допомогою Bluetooth® передаються в 

навушники та на блок управління. Це забезпечує зручність в експлуатації та 

свободу пересування.

Завдяки автоматичному встановленню параметрів вимірювання в залежності 

від зовнішніх умов, а також інтуїтивному управлінню за допомогою 

сенсорного екрана, працювати з системою protrac® надзвичайно просто.

Функції

 ▪ Точна локалізація пошкоджень
кабелю:
– акустична та електромагнітна;
– метод крокової напруги;
– методи звукової частоти.

 ▪ Локалізація муфт
 ▪ Трасування кабелю

Переваги

Унікальна зручність в експлуатації

 ▪ Усі компоненти системи, за винятком 
щупів для методу крокової напруги, 
зв'язуються між собою через Bluetooth®

 ▪ Управління може здійснюватися як за
допомогою сенсорного екрана, так і 
за допомогою ручки

 ▪ Живлення за допомогою акумуляторів або 
батарей

 ▪ Можливість використання без
навушників завдяки інтегрованому в 
блок управління динаміку

Точна тривимірна навігація 
користувача

 ▪ Трасування кабелю за допомогою
траспошукового локатора:

– Точний вимір глибини та положення

– Зазначення   напрямку маршруту
проходження траси та 
попередження про відхилення від 
нього

 ▪  3D-History Track: Точне переміщення  
вправо-вліво та індикація напрямку до 
місця пошкодження у тривимірному 
відображенні

 ▪ Розрахунок та індикація відстані
до пошкодження, а також результатів 
попередніх вимірювань у режимі 
реального часу

 ▪ Відмінні акустичні якості та дальність

 ▪ Двоступінчасте саморегульоване 
придушення стороннього шуму ANS 
(Adaptive Noise Suppression)

 ▪ Можливість однозначно відрізнити
шум пробою в місці пошкодження від 
шумів ударних імпульсів системи 
визначення місць пошкоджень кабелю

Швидка та точна локалізація місць
пошкодження кабелю
↗  Універсальне рішення «все в одному» для швидкого

точної локалізації місць пошкодження кабелю, 
кабельних муфт та кабельних трас.

↗  Тривимірна навігація користувача точно до місця 
пошкодження

↗ Відмінні акустичні якості та дальність

Зображення має приблизний характер

НОВИНКА:
Трасопошуковий
локатор AFP — визначення 
розташування кабельних 
трас, пошкоджень кабелю та 
кабельних муфт

BAUR GmbH · Raiffeisenstraße 8, 6832 Sulz, Австрия · Тел.: +43 (0)5522 4941-0 · Факс: +43 (0)5522 4941-3 · headoffice@baur.eu · www.baur.eu
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Наземний мікрофон AGP (Acoustic Ground Probe)

↗  Високочутливий датчик на п'єзоелектричній основі,

який забезпечує довготривалу стабільність вимірювань,

сконструйований для тривалого використання

↗ Автоматичне саморегулівне придушення стороннього шуму 
завдяки двоступінчастій технології обробки сигналу ANS

↗ В результаті використання статистичних методів та інтелектуального 

співвідношення інформації про сигнал здійснюється саморегулівне 

придушення сигналів перешкод

↗  Можливість однозначно відрізнити звук у місці пошкодження від шуму    

ударного імпульсу системи визначення місць пошкоджень кабелю

↗  Пряма передача даних сигналу на навушники та блок керування за допомогою

Bluetooth® (на відстані 40 м)

↗  Проста функція трасування кабелю 

↗  Конструкція, що гасить сторонні шуми

↗  Контактний ковпак для надійного контакту з ґрунтом на твердих поверхня

↗  Контактні наконечники різної довжини для кращого контакту з ґрунтом на пухких поверхнях

↗  Висока стійкість до впливу вітру та стійкість на поверхні навіть при її сильному нахилі

protrac®
Швидка та точна локалізація місць пошкодження кабелю

Блок управління CU (Control unit)

Блок управління з тривимірною індикацією забезпечує наочну та інтуїтивно 

зрозумілу навігацію до місця пошкодження кабелю або вздовж кабельної 

траси. Користувач отримує повну інформацію під час використання всіх 

методів локалізації: на екран виводяться поточні виміряні значення та дані 

останніх вимірювань відстані до пошкодження або характеристики сигналу 

за проміжок часу, що встановлюється.

↗  Управління за допомогою сенсорного екрану

↗  Акустичний метод: Точна тривимірна навігація користувача

до місця пошкодження завдяки чіткій індикації вправо-вліво та 

відображення напрямку до місця пошкодження

↗  Функція компаса під час використання трасопошукового локатора для прискорення реєстрації зміни 
напряму кабельної траси

↗  Можливість використання без навушників завдяки інтегрованому динаміку

↗  Забезпечення техніки безпеки завдяки обмеженню гучності навушників

до 85 дБ(А) відповідно до Директиви ЄС 2003/10/ЄС, а також стандартів ISO 1999:1990 та OSHA 1910.95(c)(1)

Зображення наведені в якості прикладу
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Трасопошуковий локатор AFP (Audio Frequency Probe)

Трасопошуковий локатор разом із блоком управління та передавачем звукової частоти 

призначений для трасування кабелю, локалізації муфт і визначення місць пошкодження 

кабелю за допомогою звукової частоти.

Головним елементом нового трасопошукового локатора є 3D-котушка, три котушки якої 

зорієнтовані по осях x, y та z. Це дозволяє одночасно відображати на блоці управління сигнали 

від усіх трьох котушок та порівнювати їх у режимі реального часу.

↗  Візуалізація даних трасування на блоці управління

↗ Зручність в експлуатації завдяки відсутності необхідності змінювати положення 
локатора для кожного методу, що використовується

↗ Дооснащення protrac® до універсальної системи «Все в одному» завдяки 
різноманітним можливостям використання

↗  3D-History Track: Локалізація пошкоджень внаслідок короткого замикання та 

кабельних муфт за допомогою методу локалізації магнітних полів, що схрещуються, та 

згасання мінімуму

↗ Трасування кабелю:
– Сполучення сигналу максимуму та сигналу мінімуму: C-Max

– Вимірювання глибини залягання кабелів: метод вимірювання глибини 45° та безпосередній вимір

↗  Гнучкий вибір частоти для кожної ситуації:

– Попередньо задані частоти (частота напруги 50/60 Гц, стандартні частоти BAUR)

– Частоти, що вільно програмуються, в межах всього частотного діапазону траспошукового локатора

– Максимальна зручність для користувача завдяки функції сканування та вибору частот

– Можливість відображення всього частотного діапазону траспошукового локатора (без фільтрації або з  
фільтрацією)

protrac®
Трасування кабелю, локалізація муфт та визначення місць 
пошкодження кабелю за допомогою звукової частоти

Зображення наведені в якості прикладу
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protrac®
Визначення місць пошкодження кабельної оболонки методом 
крокової напруги

Щупи для методу крокової напруги SVP (Step Voltage Probe)

Щупи для методу крокової напруги разом із блоком управління та джерелом 

високої напруги служать для визначення місць пошкодження кабельної 

оболонки.

↗  Визначення місць пошкодження кабельної оболонки

постійною та змінною напругою

↗  Зручність у використанні завдяки автоматичному коригуванню

індикації напруги

↗  Автоматична корекція нуля індикації напруги для швидкого

визначення місця пошкодження

Визначення місць пошкодження кабельної оболонки за допомогою 
імпульсної постійної напруги

Зображення наведено як приклад

Додаткові компоненти системи
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Пошук пошкоджень кабельної оболонки

Діапазон вимірювань 1 мкВ – 220 В

Придушення перешкод 50/60 Гц, 16 2/3 Гц, пост. струм

Корекція нуля автоматична

Щупи для методу крокової 
напруги SVP

Довжина

Маса одного щупа

висувні, прибл. 580 - 1100 мм 

прибл. 0,9 кг

Блок управління CU
Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача кількома мовами

Динамік 3 Вт

Дисплей кольоровий трансмісивний 
TFT-дисплей

4,3 дюйма, 480 x 272 пікселів

800 кд/м²

Розміри екрану: 

Яскравість 

Сенсорний екран ємнісний,  
допускає роботу в рукавичках

Живлення

Робота від акумулятора 8 акумуляторів  NiMH Mignon AA 
1,2 В IEC LR6

Робота від батарей 8 лужних елементів AA 1,5 В 
IEC LR6

Тривалість роботи від
акумуляторів або батарей

прибл. 6 год*

Час зарядки прибл. 3,5 год

Клас захисту IP54

Габаритні розміри (Ш x В x Г) 205 x 143 x 69 мм

Маса прибл. 1,1 кг

Наземний мікрофон AGP

Передача даних Bluetooth®

Діапазон 40 м

Живлення

Робота від акумулятора 6 акумуляторів NiMH Mignon AA 
1,2 В IEC LR6

Робота від батарей 6 лужних елементів AA 1,5 В 
IEC LR6

Тривалість роботи від
акумуляторів або батарей

прибл. 16 год*

Час зарядки прибл. 3,5 год

Клас захисту IP65

Габаритні розміри Ø 225 x 146 мм

Маса прибл. 2,6 кг (без ручки) 
прибл. 3,2 кг (з ручкой)

*Тривалість роботи залежить від умов довкілля.

Технічні характеристики

Трасопошуковий локатор AFP

Методи  ▪ Метод максимуму

 ▪ Метод мінімуму 
 ▪ C-Max
 ▪ Безпосередній вимір глибини

 ▪ Метод вимірювання глибини 45°
 ▪ Метод магнітних полів,  

що схрещуються

 ▪ Метод затухання мінімуму

Передача даних Bluetooth®

Діапазон частот 16 Гц–15 кГц,  
(40 Гц–10 кГц для вимірювання
глибини)

Точність 1 % при глибині  1 м

Динамічний діапазон 10 мА–10 кА при 50 Гц
20 мкA–20 А при 10 кГц

Живлення

Робота від акумулятора 6 акумуляторів NiMH Mignon AA 
1,2 В IEC LR6

Робота від батарей 6 лужних елементів AA 1,5 В 
IEC LR6

Тривалість роботи від
акумуляторів або батарей

прибл. 14 год*

Час зарядки прибл. 3,5 год

Клас захисту IP54

Габаритні розміри (Ш x В x Г) 115 x 705 x 90 мм

Маса прибл. 1,8 кг
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Технічні характеристики

Точна локалізація за допомогою акустичного та 
електромагнітного сигналів

Фільтр ANS (саморегульоване 
придушення шуму)

Посилення акустичного сигналу        автоматично/вручну, 0–34 дБ

Посилення 
електромагнітного сигналу

автоматично/вручну, 0–50 дБ

Вимірювальний діапазон часу 
проходження сигналу

0 – 100 мс  
(прибл. 50 м при v = 500 м/с) 

Роздільна здатність 21 мкс (прибл. 0,1 м при v = 500 
м/с)

Акустичний діапазон 1 Гц – 2 кГц

Відображення відстані в мілісекундах, метрах або 
футах із зазначенням 
колишніх значень

Індикація «право-ліво» так

Загальні дані

Зарядний пристрій для 
акумулятора

Живлення

Вихідна напруга

100 – 240 В, 50/60 Гц

5–14,4 В пост. струму, 1 А ± 100 мА

Безпека/охорона праці обмеження гучності
до 85 дБ(А)

Температура навколишнього 
середовища (робоча)

від -20 до +55 °C

Температура зберігання від -20 до +65 °C

Віднос. вологість повітря без конденсації вологи

Безпека та ЕМС відповідає директиві ЄС (знак 
"СЕ") щодо низьковольтного 
обладнання (2014/35/ЄС) та
директиві з електромагнітної 
сумісності (2014/30/ЄС), а також 
стандарту «Випробування на
вплив зовнішніх факторів» EN 
60068-2 і далі
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Комплект 
«Трасування

 кабелю»

Комплект 
«Точна 

локалізація»

Комплект  
«Акустика» 

Комплект 
«Крокова 
напруга»

Комплект 
«Звукова 
частота»

Блок управління CU, включаючи наступне:

–  Ремінь

–  8 акумуляторів NiMH Mignon AA 1,2 В IEC LR6
– Інструмент  protrac®
– Зарядний пристрій із відповідним адаптером

– Кабель USB 2.0 для оновлення ПЗ

Наземний мікрофон AGP, включаючи наступне:

– Контактний ковпак, Ø 79 мм
– Триножник

– Телескопічна ручка

– Контактні наконечники: 50, 100, 150 мм

–  6 акумуляторів NiMH Mignon AA 1,2 В IEC LR6
– Зарядний пристрій із відповідним адаптером

– – –

Щупи для методу крокової напруги SVP, включаючи
наступне:

 – Щуп для методу крокової напруги SVP, червоний

 – Щуп для методу крокової напруги SVP, чорний

 – З'єднувальні кабелі червоний та чорний,
довжина кожного кабелю 1,5 м

– – –

Трасопошуковий локатор AFP, включаючи наступне:

 –  6 акумуляторів NiMH Mignon AA 1,2 В IEC LR6
 – Зарядний пристрій із відповідним адаптером

– – –

Навушники Bluetooth® із зарядним USB-кабелем та зарядним
пристроєм із відповідним адаптером для Вашої країни

–

Передавач звукової частоти TG 20/50, включаючи наступне:

– Регульований ремінь

– Кабель живлення, 2,5 м
– Кабель заземлення, 3 м, із затискачем

– З'єднувальні кабелі червоний та чорний, із захистом
від випадкового дотику, довжина кожного кабелю 
2 м, із з'єднувальними затискачами

– З'єднувальний затискач, чорний

– З'єднувальний затискач, червоний

– Пошуковий зонд

– З'єднувальний кабель, 25 м, на ручному барабані

– Керівництво з експлуатації передавача TG 20/50

– – – –

Керівництво з експлуатації системи protrac®

Транспортувальний кейс

Комплектація

Входить до обсягу постачання

– Відсутній
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Додаткові комплекти 

Додатковий комплект «Блок управління»:

 ▪ Блок управління CU
 ▪ Ремінь
 ▪ 8 акумуляторів NiMH Mignon 1,2 В IEC LR6
 ▪ Зарядний пристрій із відповідним адаптером
 ▪ Інструмент  protrac®
 ▪ Кабель USB 2.0 для оновлення ПЗ

Додатковий комплект «Акустика»:

 ▪ Наземний мікрофон AGP
 ▪ Контактний ковпак Ø 79 мм
 ▪ Триніжник
 ▪ Телескопічна ручка
 ▪ Контактні наконечники: 50, 100, 150 мм
 ▪  6 акумуляторів NiMH Mignon AA 1,2 В IEC LR6
 ▪ Зарядний пристрій із відповідним адаптером

Додатковий комплект «Крокова напруга»:

 ▪ Щуп для методу крокової напруги SVP, червоний
 ▪ Щуп для методу крокової напруги SVP, чорний
 ▪ З'єднувальні кабелі червоний та чорний, довжина кожного кабелю

1,5 м

Додатковий комплект «Передавач звукової частоти»:

 ▪ Передавач звукової частоти TG 20/50
 ▪ Регульований ремінь
 ▪ Кабель живлення, 2,5 м
 ▪ Кабель заземлення, 3 м, із затискачем
 ▪ З'єднувальні кабелі червоний та чорний,  із захистом від

випадкового торкання, довжина кожного 
кабелю 2 м, з з'єднувальними затискачами

 ▪ Керівництво з експлуатації  передавача TG 20/50

Додатковий комплект «Звукова частота»:

 ▪ Трасопошуковий локатор AFP
 ▪  6 акумуляторів NiMH Mignon 1,2 В IEC LR6
 ▪ Зарядний пристрій із відповідним адаптером

Контактний наконечник для AGP 300 мм – Опція Опція – –

Контактний ковпак AGP Ø 109 мм – Опція Опція – –

З'єднувальний кабель 10 м – Опція – Опція –

З'єднувальний кабель, 25 м, на ручному барабані – Опція – Опція –

Навушники 3M Peltor Bluetooth® (без обмеження гучності) Опція Опція Опція – Опція

Акумулятори NiMH Mignon 1,2 В IEC LR6, включаючи
транспортувальний кейс (кількість залежить від комплекту)

Опція Опція Опція Опція Опція

Рамочна антена RA 10 Опція – – – –
Струмовимірювальні кліщі AZ 10/D 70, включаючи
з'єднувальний кабель

Опція – – – –

Струмовимірювальні кліщі AZ 10/D 80, включаючи
з'єднувальний кабель

Опція – – – –

Струмовимірювальні кліщі AZ 10/D 125, включаючи
з'єднувальний кабель

Опція – – – –

Червоний та чорний кабель для підключення акумуляторної
батареї; кожен довжиною 5 м

Опція – – – –

Опції

– Відсутній
Опція:   Надається в якості опції
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