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Тестер высоковольтных выключателей CBA 3000

CBA 3000

• Безопасность: возможность измерения
параметров ВВ, заземленного с обеих сторон 
без дополнительных модулей.

• Скорость: одно подключение для проведения
всех типов проверок ВВ.

• Качество: полностью конфигурируемое
устройство.

• Измерение сопротивления до 6 контактов в
статическом и динамическом режимах током до 
200 А.

• Измерение параметров первого отключения в
трехфазном режиме.

• Контроль до 16 или 24 контактов (главных,
вспомогательных и шунтирующих).

• Управление 2, 4 или 6 цепями
электромагнитов ВКЛ/ОТКЛ.

Тестер высоковольтных выключателей CBA 3000 – флагман линейки, объединяющий в себе 
такие качества как безопасность, скорость и качество. Он позволяет проводить любые 
временные испытания, выполнять анализ хода и скорости контактов высоковольтных 
выключателей (ВВ), измерения сопротивления контактов ВВ в статическом и динамическом 
режимах, измерения параметров электромагитов (ЭМ) ВВ, испытания выключателя, 
заземленного с обеих сторон (BSG) и ряд других тестов. Весь функционал реализован в одном 
легком приборе без необходимости подключения дополнительных модулей.

• 3 аналоговых и 3 цифровых входа для
подключения датчиков линейного/углового
перемещения и измерения параметров
скорости и хода контактов.

• 8 аналоговых входов для измерения напряжения 
батареи, тока электромагнитов,
подключения датчиков давления и анализа 
прочих параметров.

• Полностью автоматическая проверка
минимального напряжения срабатывания ЭМ ВВ.

• Контроль параметров и анализ результатов
испытания на дисплее.

• Программное обеспечение TDMS для 
проведения испытаний, анализа результатов и 
составления протоколов.

• Библиотека стандартных планов испытания ВВ.

Функциональные
кнопки

Многофункциональная
кнопка 

КлавиатураДисплей

CBA 3000 - Лицевая панель 
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Микроомметр

Модуль проверки минимального 
напряжения срабатывания ЭМ ВВ

Цепи управления ЭМ ВВ

Дискретный
выход

Аналоговые
входы 

CBA 3000 - Задняя панель 

CBA 3000 - Боковые панели 

Подключение основных и 
вспомогательных контактов

Интерфейсы
связи 

Питание
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CBA 3000

СВА 3000 - является уникальным тестером высоковольтных 
выключателей с функцией микроомметра обладающим 
следующими преимуществами:
• проверка выключателей среднего и высокого классов 
напряжения, проверка временных характеристик согласно 
стандарту МЭК 62271-100;
• возможность измерения сопротивления контактов в 
статическом и динамическом режимах выключателей 
имеющих до 6 разрывов, что позволяет обнаружить 
дефекты, о наличии или отсутствии которых без 
проведения этого испытания утверждать невозможно. 

Функциональные особенности 

• Управление СВА 3000 осуществляется при помощи 7“ 
цветного дисплея, функциональных клавиш, клавиатуры и 
многофункциональной кнопки. Оператором может быть 
выбран план испытания, выполнено  испытание и 
осуществлен анализ результатов на дисплее прибора с 
использованием функции масштабирования. Благодаря 
интерфейсам связи USB и Ethernet СВА 3000 может быть 
подключен к ПК. Результаты испытаний могут быть 
сохранены на внутреннюю память объемом 256 Мб (1000 
результатов) либо экспортированы на USB-накопитель.
• Планы испытаний содержащие необходимые измерения 
(времени и хода контактов, тока ЭМ ВВ,  сопротивления 
контактов и т.д.) могут быть легко созданы с помощью 
редактора планов испытаний либо загружены из 
библиотеки.
• Контроль 16 (опционально 24) контактов, каждый может 
быть задан как главный, вспомогательный либо контакт с 
шунтирующим резистором (ШР). Таким образом с 
помощью СВА 3000 можно проверить ВВ имеющий до 8 
разрывов на фазу, если контакт задан как главный, то 
будет измерено время коммутации контактов и значение 
сопротивления ШР (опция). 
• Управление 2, 4 или 6 цепями ЭМ ВКЛ/ОТКЛ для 
независимого управления цепями ЭМ ВКЛ/ОТКЛ. Для 
измерения тока ЭМ каждой цепи доступны три диапазона.
• 3 встроенных микроомметра, оборудованные 
сильноточными генераторами до 200 А для измерения 
статического или динамического сопротивления контактов 
ВВ одновременного по трем фазам.
• Безопасное испытание ВВ, заземленного с обеих сторон, 
для повышения безопасности может выполняться с 
помощью СВА 3000.
• 8 конфигурируемых измерительных входов, каждый из 
которых может быть задан как:
- вход измерения напряжения 300 В АС или  420 В DC;
- низковольтный вход для анализа хода контактов с 
помощью датчиков;
- низковольтный вход для измерения давления с помощью 
датчиков;
- низковольтный вход для подключения 
токоизмерительных клещей;
- низковольтный вход для измерений микроомметром;
- вход измерения напряжения для прочих целей.
• 1 дискретный выход.

План испытаний

Результаты испытаний

• Внешний принтер (опция) с шириной печати 112 мм.
• Внутренний принтер (опция) с шириной печати 58 мм.
• Модуль проверки минимального напряжения 
срабатывания ЭМ ВВ (опция)  для проверки минимального
напряжения срабатывания и возврата ЭМ ВВ.
• Поддержка стандарта МЭК 61850-8 (опция) позволяющая 
публиковать и получать GOOSE-сообщения.
• Программное обеспечение TDMS для выполнения 
испытаний, анализа и сохранения результатов в базу 
данных, экспорта протоколов создания и последующего 
использования планов испытания.

Все цепи были спроектированы таким образом, чтобы 
обеспечить безопасную эксплуатацию в условиях 
электромагнитных помех подстанций среднего и высокого 
классов напряжения. Прибор выполнен в алюминиевом 
корпусе с крышкой и ручками для транспортировки.  

Технические характеристики
Измерение временных характеристик
Варианты запуска секундомера:
• внутренний: измерение времени начнется с момента выдачи 
первой команды ВКЛ или ОТКЛ на ЭМ управления. 
Погрешность измерения: ± 20 мкс;
• по току: измерение времени начнется с момента превышения 
током ЭМ ВКЛ или ОТКЛ указанного значения;
• по дискретному входу: измерение времени начнется с момента 
появления на выбранном дискретном входе логической 
единицы или смены его состояния. Также триггер может быть 
выполнен в виде логической комбинации дискретных входов;
• по аналоговому входу: измерение времени начнется с 
момента пересечения (более чем или менее чем) 
указанного уровня аналогового сигнала.

Описание
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Измерение параметров хода контактов
Используя аналоговые или цифровые датчики 
перемещения совместно с СВА 3000 оператору становятся 
доступны измерения всех необходимых параметров 
контактов выключателя: скорость, ход, ускорение, перелет 
и отскок.

Скорость и ускорение рассчитываются между двумя
базовыми точками, которые устанавливаются на
диаграмме хода контакта выключателя.

Оператору доступны следующие операции, которые могут быть 
добавлены в план испытания:
• ОТКЛ: управление ЭМ ОТКЛ (комбинации:  все фазы, фаза А, 
фаза В, фаза С).
• ВКЛ: управление ЭМ ВКЛ (все комбинации).
• ОТКЛ-ВКЛ: последовательность команд ОТКЛ и ВКЛ (все 
комбинации).
• ВКЛ-ОТКЛ: последовательность команд ВКЛ и ОТКЛ (все 
комбинации).
• ОТКЛ-ВКЛ-ОТКЛ: последовательность команд ОТКЛ, ВКЛ и ОТКЛ 
(все комбинации). Первая команда ОТКЛ подается на выбранную 
фазу, в то время как вторая команда ОТКЛ подается на все фазы.
• Статическое сопротивление: с помощью имеющегося 
микроомметра прибор выполняет измерение контактного 
сопротивления  выбранной фазы или всех фаз вместе.
• Динамическое сопротивление: прибор выполняет измерение 
контактного сопротивления во время операций ВКЛ или ОТКЛ, 
результатом испытания будет диаграмма сопротивления и 
временных характеристик.
Выбор последовательности команд осуществляется с помощью 
специальной кнопки и подтверждается свечением светодиода.  
Таким образом, могут быть выполнены заданные оператором 
последовательности  ВКЛ-ОТКЛ-ВКЛ-ОТКЛ, ОТКЛ-ВКЛ-ОТКЛ-ВКЛ-
ОТКЛ и т.д.
Для всех вышеперечисленных последовательностей могут быть 
заданы следующие выдержки времени:
• длительность импульса ОТКЛ от 1 мс до 10 с;
• длительность импульса ВКЛ от 1 мс до 10 с;
• выдержка между импульсами ОТКЛ и ВКЛ от 1 мс до 199,99 с;
• выдержка между импульсами ВКЛ и ОТКЛ от 1 мс до 199,99 с;
• динамическое ОТКЛ или ВКЛ от 30 мс до 1 с;
• длительность записи: от 10 мс до 199,990 с.

t 

d 

ВКЛ положение

ОТКЛ положение

A 
B A 

B 

Базовая точка A 

Базовая точка A 
Базовая точка В 

Базовая точка В 

Ход 
контактов

Измерение токов электромагнитов 
Во время испытания СВА 3000 измеряет и регистрирует 
максимальное значение и форму тока ЭМ управления. На 
рисунке ниже показана запись полученная при выполнении 
последовательности ОТКЛ-ВКЛ.

Измерение статического сопротивления
Измерение выполняется при подключении CBA 3000 
к главным контактам ВВ, находящегося во 
включенном положении. 
Параметры микроомметров и генератора тока:  
• выходной ток: 200, 150, 100, 50 и 25 A;
• диапазоны измерения сопротивления: 250 мкОм, 1, 10, 50, 
500 мОм;
• разрешающая способность: 0,1 мкОм;
• погрешность измерения сопротивления: 
± 0,2 % изм. знач. +  0,2 % диап. (для диап. 250 мкОм и 1 мОм); 
± 0,3 % изм. знач. +  0,3 % диап. (для диап. 10, 50 и 500 мОм);
• максимальное напряжение испытания: 5 В.

Измерение динамического сопротивления
В момент замыкания или размыкания главных контактов 
ВВ через них протекает испытательный ток и происходит 
измерение изменений контактного сопротивления с 
помощью СВА 3000. 
Выходной ток, диапазоны измерения сопротивления и 
прочие характеристики аналогичны измерению 
статического сопротивления.

Испытание ВВ заземленного с обеих сторон
При использовании CBA 3000 с тремя микроомметрами 
прибор позволяет проводить испытание временных 
характеристик выключателя, заземленного с обеих 
сторон. Опциональный комплект удлинителей позволит 
увеличить длину кабелей для измерения сопротивления 
до 20 м и состоит из:
• 6 удлинителей сечением 50 мм2 и длиной 7 м;

Задаваемые последовательности теста
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Испытание первого отключения
Кроме стандартных испытаний на выведенном из 
эксплуатации ВВ, прибор позволяет произвести испытание 
первого отключения в трехфазном режиме при помощи 
токоизмерительных клещей переменного тока. Измерение 
времени при первом отключении важно, так как после 
длительного нахождения во включенном положении, 
время отключения может быть значительно увеличено. 
При нормальном проведении испытаний ВВ отключается 
до подключения к полюсам, таким образом измерение 
параметров первого отключения не производится.

Управление СВА 3000
СВА 3000 может управляться локально, без ПК, с помощью 
клавиатуры, многофункциональной кнопки (энкодера), 
функциональных кнопок и дисплея:
• клавиатура: 16 кнопок (цифры и алфавит) позволяющие
задавать уставки и условия проверок;
• 2 кнопки для запуска теста и выбора последовательности; 
• энкодер для удобной навигации по меню;
• 5 кнопок основных функций, таких как сохранить, 
загрузить и т.д., а также 5 кнопок с зависящими от 
активного меню функциями.
Основные характеристики дисплея:
• тип: цветной жк-дисплей;
• разрешение: 800 x 480;
• область просмотра: 152 x 92 мм.

Управление данными
Подключить СВА 3000 к ПК можно с помощью двух 
интерфейсов связи: Ethernet и USB.
Результаты тестов могут быть сохранены на внутреннюю 
память (256 Мб – 1000 результатов), USB-накопитель либо 
экспортированы на ПК с помощью ПО TDMS.

Программное обеспечение TDMS
Основной функционал, реализуемый с помощью ПО TDMS:
• выполнение тестов;
• загрузка планов испытаний с СВА 3000;
• возможность просмотра, редактирования, сохранения,
печати, экспорта планов и результатов испытаний;
• совмещения нескольких результатов испытаний для 
сравнения;
• данные испытаний могут быть систематизированы в базе 
данных, включающую все подстанции;

CBA 3000

• возможность предварительного создания планов
испытания для последующей их загрузки в СВА 3000;
• выбор точек и интервалов измерения при помощи двух
курсоров;
• возможность увеличения и уменьшения масштаба;
• анализ полученных результатов временных характеристик 
и формы тока;
• расширенные возможности измерения при контроле
перемещения, скорости и ускорения.
ПО будет обновляться бесплатно до момента выхода новой 
версии. Скачать файлы для установки последней версии ПО 
можно с сайта https://www.altanova-group.com.

Меню
Навигация и работа с меню осуществляется с помощью 
энкодера. Все настройки и текстовые примечания могут 
быть сохранены, а позже считаны из памяти. При включении 
СВА 3000 применяются настройки по умолчанию, они также 
могут быть применены при необходимости.

Технические характеристики
Управление электромагнитами ВКЛ/ОТКЛ
• количество каналов управления ЭМ: 2, 4 или 6;
• тип управления: электронный, обеспечивающий лучший
контроль временных характеристик;
• характеристика цепей управления: 
 - максимальное напряжение: 300 В АС, DC; 
 - максимальный ток: 60 A DC, 42 A AC;
• погрешность измерения времени: ± 0,025 % изм. знач. + 20 мкс; 
• диапазоны измерения тока ЭМ: 3, 10, 60 A;
• погрешность измерения тока ЭМ: ± 0,1 % изм. знач. + 0,1 % диап.;
• все выходы изолированы друг от друга.

Контроль контактов выключателя

• диапазон сопротивления ШР: 30 Ом - 10 кОм;
• точность измерения значения ШР (опция): ± 2 % изм. знач. + 0,1 % 
диап. Контакт считается замкнутым, когда измеренное 
сопротивление менее 10 Ом;
• испытательное напряжение: 24 В;
• испытательный ток: 100 мА.

• 12 удлинителей измерительных кабелей, длиной 5 м, 
оконцованных с одной стороны зажимом, а с другой - 
разъемом для подключения к измерительным входам;
• кейс для транспортировки.

Основные контакты и контакты с ШР

• количество входов: 16 (опционально 24), 8 (опционально 12) 
групп по два в каждой;
• все входы изолированы друг от друга;
• контакт может быть задан как основной/ вспомогательный/ с 
ШР;
• положения контактов отображаются на дисплее.



В комплекте с СВА 3000 поставляется:
• кабель питания;
• кабель заземления;
• кабель Ethernet;
• USB кабель;
• комплект запасных предохранителей;
• программное обеспечение TDMS;
• руководство по эксплуатации.
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Дискретный выход
• количество: 1 шт;
• комутационная способность:
- 300 В АС, 8 A АС, 2400 ВА; 
- 300 В DC, 8 A DC, 50 Вт; 
• коммутация контактом может быть выполнена с выдержкой 
времени относительно начала испытания.

Секундомер
• частота дискретизации: от 10 Гц до 100 кГц;
• разрешение: 0,01 до 100 мс;
• погрешность измерения времени указана в таблице. 

Аналоговые входы
В СВА 3000 установлено 8 аналоговых, полностью 
программируемых входов.
Параметры аналоговых входов:
• разрешающая способность при измерении: 16 бит;
• диапазоны измерений: 300 В АС (420 Впик DC), 10, 1 В DС; 
• погрешность измерений: 
 - диапазон 1 В:  ± 0,2 % изм. знач. +  0,2 % диап.;  
- диапазон 10 В:  ± 0,1 % изм. знач.  +  0,02 % диап.;  
- диапазон 420 В:  ± 0,5 % изм. знач. +  0,1 % диап.;
• входное сопротивление: более 600 кОм;
• частота дискретизации: 100 кГц макс;
• количество независимых, изолированных нулевых точкек: 4;
• две группы по три входа в каждой (для использования, 
например, в качестве входов датчиков для анализа хода и 
напряжения, с микроомметра) и две нулевые точки для 
оставшихся входов (для контроля тока или напряжения ЭМ);
• значение напряжения: + 5 В; выходной ток 30 мА; 
минимальное сопротивление датчика: 170 Ом; 
• доступен источник питания + 12 В аналогичной мощности;
• изоляция между нулевыми точками: 1 кВ AC.

Подключение цифровых датчиков
CBA 3000 позволяет одновременно контролировать до трех 
цифровых датчиков:
• максимальная входная частота: 50 кГц;

1  100.000 0,01          

% от изм. знач.

2 50.000 
4 20.000 0,05          ± 0,05 мс + 0,01 % 

10.000 0,1            ± 0,1 мс + 0,01 %
20 5000 0,2            ± 0,2 мс + 0,01 %
40 2000 0,5

100 1000 1 ± 1 мс + 0,01 % 

Диапазон,
с

Частота,
Гц

Разрешение,
мс

Погрешность,

Вспомогательные контакты
• параметры проверки "сухих" контактов:
 - испытательное напряжение: 24 В;
 - испытательный ток: 5 мА;
• параметры проверки контактов под напряжением:
 - порог напряжения 15/77 В или задаваемый с шагом 5 В 
(для опции измерения значения ШР);
 - входное сопротивление: > 150 кОм (> 500 кОм для опции 
измерения значения ШР);
• оператор может выбрать тип контактов для каждой из групп.

Прочие характеристики
• параметры питания:
- от 85 до 265 В AC, 47- 63 Гц;  
- от 120 до 350 В DC;

• максимальный потребляемый ток: 
 - 3,6 A при 100 В AC;
 - 1,8 A при 200 В AC;  
• максимальная потребляемая мощность: 360 ВА;
• корпус: выполнен из алюминия со съемной крышкой и 
ручками для транспортировки;
• габариты: 407 x 450 x 230 мм;
• масса: 15 кг;
• объем внутренней памяти: 256 Мб (1000 результатов);
• возможность сохранения и открытия до 256 планов испытаний.

0,02      

± 0,5 мс + 0,01 % 

• тип разъема: RS-422;
• применяемые датчики: до 5000 импульсов;
• подключение: 3 мультиконтактных разъёма.

Применяемые стандарты 

• директива N. 2014/30/UE;
• применяемый стандарт: EN61326-1:2013.
Директива по низкому напряжению: 
• директива N. 2014/35/UE; 
• применяемые стандарты: CEI EN61010-1:2010. В частности:
 - защита входов/выходов: IP 2X  - IEC69529;
 - рабочая температура: от - 10 до 55 °C;
 - температура хранения: от - 20 до 70 °C;
 - относительная влажность: 5 - 95 % без конденсации влаги;
 - вибрация: IEC 68-2-6 (20 м/с2 в диапазоне 10 - 150 Гц);
 - удар: IEC 68-2-27 (15 g, 11 мс, полусинусоидальный).

Стандартная комплектация 

СВА 3000 соответствует директивам EC в области 
электромагнитной совместимости и низковольтных 
приборов.
Электромагнитная совместимость:

± 0,02 мс + 0,01 % 
± 0,02 мс + 0,01 %

10
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Дополнительная комплектация

Дополнительные каналы управления ЭМ 
С помощью этой опции увеличивается количество каналов 
управления ЭМ ВВ до 4 или 6 (три ВКЛ, три ОТКЛ). Опция 
представляет собой дополнительную печатную плату. 
Рекомендуется указывать наличие опции при заказе, хотя 
возможна и последующая модернизация CBA 3000. 

Опция позволит измерить сопротивление шунтирующих 
резисторов главных контактов ВВ.

Модуль проверки минимального
напряжения срабатывания ЭМ ВВ
Опция позволяет проверить значение минимального 
напряжения срабыватывани и возврата ЭМ управления ВВ:
• шаг изменения напряжения: 1 В;
• защита от короткого зымыкания;
• максимальное напряжение: 150 В.

Опционально, для печати результатов, может быть 
поставлен внешний принтер, шириной печати 112 мм.

Опциональный внутренний принтер с шириной печати 58 мм.

Комплект испытательных кабелей
В состав комплекта испытательных кабелей входит:
• три кабеля для подключения к основным контактам ВВ, 
длиной 16 м и сечением 1,5 мм2;
• один кабель для подключения к вспомогательным контактам 
ВВ, длиной 6 м и сеченим 1,5 мм2;
• два кабеля для подключения к ЭМ ВВ, длиной 10 м и 
сечением 1,5 мм2;
• один экранированный кабель для низковольтных
измерений, длиной 10 м и сечением 0,5 мм2;
• два сильноточных кабеля, длиной 10 м и сечением 50 мм2;
• комплект из тринадцати кабелей разных цветов, длиной 2 м;
• комплект адаптеров (20 шт.) разных цветов для подключения 
к вспомогательным контактам и ЭМ управления ВВ;
• четыре коротких кабеля для питания цепей ЭМ;
• один кабель для проверки минимального напряжения
срабатывания ЭМ ВВ;
• кабели и адаптеры для одного аналогового и одного 
цифрового датчика;
• комплект зажимов типа "крокодил" (12 шт.) различных цветов;
• транспортировочный кейс для кабелей.
Для СВА 3000 с 16 задаваемыми контактами также 
поставляются следующие кабели:
- три кабеля для подключения к основным контактам ВВ, 
длиной 16 м и сечением 1,5 мм2;
- один кабель для подключения к вспомогательным контактам 
ВВ, длиной 6 м и сеченим 1,5 мм2.
Для СВА 3000 с 24 задаваемыми контактами также 
поставляются следующие кабели:
- три кабеля для подключения к основным контактам ВВ, 
длиной 16 м и сечением 1,5 мм2;
- один кабель для подключения к вспомогательным контактам 
ВВ, длиной 6 м и сечением 1,5 мм2.

CBA 3000

Для СВА 3000 с одним микроомметром также поставляются 
следующие кабели:
• один экранированный кабель для низковольтных
измерений, длиной 10 м и сечением 0,5 мм2;
• два сильноточных кабеля, длиной 10 м и сечением 50 мм2.
Для СВА 3000 с тремя микроомметрами также поставляются 
следующие кабели:
• два экранированных кабеля для низковольтных измерений, 
длиной 10 м и сечением 0,5 мм2;
• четыре сильноточных кабеля, длиной 10 м и сечением 50 мм2.

Комплект испытательных контактов  
увеличенной длины
По запросу могут быть поставлены шесть кабелей для 
подключения к основным контактам ВВ, длиной 38 м.

Высокопрочный транспортировочный 
кейс с колесами для СВА 3000
Высокопрочный транспортировочный кейс позволяет 
перевозить CBA 3000 без опасений по поводу ударов от падения 
с высоты до 1 метра.

Высокопрочный транспортировочный кейс (код 57178)

Шунтирующие резисторы (PIR)

Внешний принтер 

Внутренний принтер 
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В универсальный комплект креплений входит:
• один магнитный держатель; 
 один регулируемый кронштейн;

один держатель датчика углового перемещения;
 один кабель для подключения, длиной 10 м;
один датчик угловых (или линейных, либо оба) перемещений;
 одна гибкая соединительная муфта (только с датчиком 

 комплект креплений поставляется в пластиковом кейсе для 

•
• одна малая струбцина;
• одна большая струбцина;
• 
•
• 
•
угловых перемещений);
•
креплений.

Линейных перемещений TLH 150 150
Линейных перемещений TLH 225 225
Линейных перемещений TLH 300 300
Линейных перемещений TLH 500 500
Линейных перемещений LWG 150 150
Линейных перемещений LWG 225 225
Линейных перемещений LWG 500 500
Линейных перемещений LWG 750 750
Угловых перемещений IP 6501 355°

Тип аналогового 
датчика

Модель Ход,
мм / °

Аналоговые датчики
Вместе с СВА 3000 могут быть поставлены аналоговые 
датчики линейных и угловых перемещений. Датчики 
линейных перемещений отличаются характеристиками хода, 
а также степенями защиты IP (меньший для серии TLH и 
больший для серии LWG. Также совместно с датчиками может 
быть поставлен универсальный комплект креплений.

Параметры цифрового датчика:
• наименование: HENGSTLER RS0-550-170;
• интерфейс подключения: RS-422;
• импульсов за оборот: 5000;
• подключение: экранированный кабель, длиной 10 м, 
оконцованный штекером.
Комплект креплений аналогичен указаному выше.
Цифровые датчики линейного перемещения доступны по 
запросу.

Датчик давления
Датчик давления KELLER типа PA 21Y/ 40 бар позволяет 
контролировать изменение давления элегаза (SF6) во время 
работы ВВ. Основные характеристики:
• диапазон давления: от 0 до 40 бар (перепад давления 
относительно 1 бар атмосферного давления);
• напряжение питания: от 8 до 32 В DC;
• выходное напряжение: от 0 до 5 В DC. При атмосферном 
давлении - 0 В, при абсолютном давлении 41 бар - 5 В;
• ошибка линейности: 0,5 % диап.;
• суммарная погрешность в диап. от 0 до 50°C: ±  1 % диап.

Токоизмерительные клещи АС/DC
Клещи для измерения тока ЭМ или механизма взвода 
пружины. Основные характеристики:
• измерение: AC/DC токов;
• задание нулевого значение с помощью кнопки;
• диапазоны измерения: 
 - 80 A DC и  40 A AC(при 10 мВ/A); 
 - 2 A DC и  1,5 A AC при (1 В/A);
• индикатор разряженной батареи;
• погрешность измерения: 
 - 4 % изм. знач. + 20 мA для диап. 80 А; 
 - 2 % изм. знач. + 5 мA для диап. 2 А;
• сдвиг фазы (до 65 Гц): 1°;
• максимальное рабочее напряжение: 600 Вrms;
• параметры питания: щелочная батарея 9, тип 6LR61;
• срок службы: 70 ч;
• наибольший диаметр измеряемого кабеля: 10 мм;
• масса: 330 г;
• габариты при замкнутых клещах: 65 мм х 36 мм 230 мм.

Токоизмерительные клещи АC 
Наличие трех клещей позволяет провести испытание
первого отключения выключателя по трем фазам. 
Основные характеристики:
• измерение: AC тока;
• диапазон измерения: 
- 10 A AC (при 0,1 В/A); 
• наибольший диаметр измеряемого кабеля: 12 мм.

Цифровой датчик 
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CBA 3000

Дополнительная комплектация

Универсальный комплект 
креплений

Токоизмерительные 
клещи AC/DC

Датчик линейного 
перемещения TLH 

Цифровой датчик угловых 
пермещений

Кейс для датчиков

Датчик угловых 
перемещений

Датчик линейного 
перемещения LWG  

Датчик давления 
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Информация для заказа

КОД МОДУЛЬ

20178 

26178 
58178 

CBA 3000 -  16 задаваемых основных/
вспомогательных входов, 1 (один) 
микромметр 200 А, 8 конфигурируемых 
измерительных входов, 2 канала 
управления ЭМ ВКЛ/ОТКЛ и ПО TDMS,
комплект испытательных кабелей с кейсом, 
комплект кабелей для микроомметра

21178 

27178 
58178 

CBA 3000 -  24 задаваемых основных/
вспомогательных входов, 1 (один) 
микромметр 200 А, 8 конфигурируемых 
измерительных входов, 4 канала 
управления ЭМ ВКЛ/ОТКЛ и ПО TDMS,
комплект испытательных кабелей с кейсом, 
комплект кабелей для микроомметра

22178 

27178 
58178 (3)

CBA 3000 -  24 задаваемых основных/
вспомогательных входов, 3 (три) 
микромметра 200 А, 8 конфигурируемых 
измерительных входов, 4 канала 
управления ЭМ ВКЛ/ОТКЛ и ПО TDMS,
комплект испытательных кабелей с кейсом, 
комплект кабелей для микроомметров

23178 

29178 
58178 (3)

CBA 3000 -  24 задаваемых основных/
вспомогательных входов, 3 (три) 
микромметра 200 А, 8 конфигурируемых 
измерительных входов, 6 каналов 
управления ЭМ ВКЛ/ОТКЛ и ПО TDMS,
комплект испытательных кабелей с кейсом, 
комплект кабелей для микроомметров

Дополнительная комплектация

КОД МОДУЛЬ
40178 Комплект тестовых кабелей с кейсом для  

СВА 3000 (8 основных/вспомогательных/ШР 
входов, 4 канала управления ЭМ ВКЛ и ОТКЛ)

26178 Комплект тестовых кабелей с кейсом для  
СВА 3000 (16 основных/вспомогательных 
входов, 4 канала управления ЭМ ВКЛ и ОТКЛ)

 27178 Комплект тестовых кабелей с кейсом для  
СВА 3000 (16 основных/вспомогательных/ШР 
входов, 4 канала управления ЭМ ВКЛ и ОТКЛ)

29178 Комплект тестовых кабелей с кейсом для  
СВА 3000 (16 основных/вспомогательных/ШР 
входов, 4 канала управления ЭМ ВКЛ и ОТКЛ)

58178 Комплект кабелей для микроомметра
 60178 2 доп. канала управления ЭМ ВКЛ и ОТКЛ)

61178 8 доп. основных/вспомогательных/ШР входов
 62178 8 доп. основных/вспомогательных/ШР входов

с возможностью измерить сопротивление ШР
63178  2 доп. микроомметра и возможность 

проверять проводить испытание BSG ВВ
68178 Кабели для BSG ВВ с двумя разрывами на фазу
41178 Комплект удлинителей кабелей до 20 м для 

испытаний BSG ВВ
59178  Интерфейс МЭК 61850-8 GOOSE-сообщения
37178 Модуль мин.напряжения срабатывания ЭМ 
64178 Внешний принтер 
65178 Внутренний принтер
57178 Высокопрочный транспортировочный кейс

 11166 Датчик линейного перемещения TLH 150
 12166 Датчик линейного перемещения TLH 225

36166 Датчик линейного перемещения TLH 300
 13166 Датчик линейного перемещения TLH 500

14166 Датчик угловых перемещений IP 6501 -
угол поворота 355°

26166 Датчик линейного перемещения LWG 150
27166 Датчик линейного перемещения LWG 225

 28166 Датчик линейного перемещения LWG 500
42166 Датчик линейного перемещения LWG 750 
11169 Цифровой датчик угловых пермещений

RSO-550-170
35178 Датчик давления PA-21 Y 40 бар
33178 Комплект креплений аналоговых датчиков
34178 Комплект креплений цифровых датчиков
88169 Токоизмерительные клещи АC 
29166  Токоизмерительные клещи AC/DC
44166 Гибкая соединительная муфта
86178 Комплект кабелей для оборудования СН

 87178 Комплект кабелей микроомметра для 
оборудования СН
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