
DTA 100 C
Тестер трансформаторного масла BAUR

Тестер трансформаторного масла DTA 100 C автоматично вимірює електричну 

пробивну міцність ізоляційних рідин. Програми випробувань виконуються 

просто та в повністю автоматичному режимі відповідно до вимог міжнародних 

та національних стандартів. Завдяки точним та детальним результатам 

випробувань можна визначити фактичний стан ізоляційного матеріалу та, за 

потреби, своєчасно вжити належних заходів, таких як, наприклад, регенерація 

трансформаторного масла.

Висока точність тестерів трансформаторного масла BAUR досягається завдяки 

використанню перевіреного та високоточного принципу вимірювання 

випробувальної напруги безпосередньо на високовольтному блоці приладу з 

одночасним безперервним моніторингом падіння напруги (RBM). Миттєве 

відключення після пробою запобігає забрудненню зразка масла, що робить 

можливим відтворення результатів випробувань. 

Тестер DТА 100 C розроблений спеціально для  щоденного тривалого 

використання в лабораторіях. Міцна та довершена конструкція тестера гарантує 

безпечну та безвідмовну роботу з випробування кількох сотен тисяч зразків 

масла.

Характеристики

▪ Випробувальна напруга від  0 до 100 кВСКЗ

▪ Надійні, відтворювані результати серії 
вимірювань завдяки миттєвому 
відключенню < 10 мкс

▪  Чітка реєстрація пробою завдяки
високоточному принципу вимірювання
напруги безпосередньо на ВВ блоці в
поєднанні з технологією RBM

▪ Повністю автоматизовані програми
випробувань відповідно до 19
найпоширеніших в світі стандартів та
експрес-тести

▪ Просте створення індивідуальних
програм випробувань

▪ Вбудований датчик для вимірювання 
температури ізоляційної рідини

▪ Точне налаштування відстані між
електродами

▪ Автоматична самодіагностика з 
перевіркою вихідної високої напруги 
перед кожним запуском

▪ Електромагнітне екранування для 
запобігання пошкодженню оточуючого 
обладнання

▪  Комплексна система безпеки, включаючи 
вимкнення високої напруги від 
розмикання контактів, вбудованих в 
кришку

▪ Інтерфейс користувача 14 мовами

▪ Підсвічування випробувальної комірки

▪  Зручне управління з маслостійкою 
клавіатурою, кольоровим РК-дисплеєм та 
інтегрованим принтером

▪  Автоматичне зчитування результатів 
вимірювання та створення архіву 
результатів в форматі PDF або в 
текстовому форматі за допомогою ПЗ 
BAUR ITS Lite*

–  Можливість управління результатами
вимірювань, проведеними кількома
тестерами

–  Можливість налаштування форми 
протоколу вимірювань
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Стандарт в лабораторних випробуваннях 
трансформаторного масла

↗ Повністю автоматизоване випробування пробивної 
міцності відповідно до вимог міжнародних та національних 
стандартів
↗  Придатний для випробувань мінеральних , силіконових 
масел та ефіровмісних рідин
↗  Надійні, відтворювані результати вимірювання завдяки 
новітній технології вимірювання
↗  Розрахований для щоденного тривалого використання в 
лабораторії

* у вільному доступі за посиланням www.baur.eu
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Технічні дані

Загальні дані

Вхідна напруга 90 – 264 В (50/60 Гц)

Споживана потужність Макс. 70 ВА

Дисплей Кольоровий LCD (прибл. 3,5”),
роздільна здатність 320 × 240 пкс

Інтерфейс передач даних ▪ USB 2.0 (роз'єм типу В)
▪  Зовнішній USB-інтерфейс BAUR 

Report Manager (роз'єм типу А)

Принтер Матричний принтер, 24 символи,
звичайний папір 57 мм

Температура навколишнього
середовища (робоча

-10 °C до +55 °C

Температура зберігання -20 °C до +60 °C

Відносна вологість Без конденсації вологи

Габаритні розміри (Ш × В × Г) 545 × 458 × 380 мм (в закритому стані) 
545 × 770 × 461 мм (у відкритому стані)

Маса Прибл. 39 кг

Ступінь захисту IP32

Безпека та EMC Відповідає вимогам директиви ЄС
безпеки низьковольтного обладнання
(2014/35/ЄС),
електромагнітної сумісності (2014/30/ЄС),
стандарту EN 60068-2-ff "Випробування
на вплив зовнішніх факторів"

Інтерфейс доступний
наступними мовами

Англійська, Французька, Німецька,
Італійська, Іспанська, Турецька, Датська,
Португальська, Чеська, Польська,
Китайська (Китай), Китайська (Тайвань),
Корейська, Російська

Випробування трансформаторного масла

Вихідна напруга 0 – 100 кВСКЗ симетрична

Швидкість підйому напруги 0,5 – 10 кВ/с

Час вимкнення < 10 мкс

Моніторинг падіння напруги Система контролю пробою (RBM)

Точність в діапазоні 0 – 100 кВ  ± 1 кВ

Роздільна здатність 0,1 кВ

Температура зразка масла 0 – 99 °C
Дискретність вимірювання
температури масла 1 °C

Перелік стандартів на методи
випробувань

ASTM D1816:2012 1 мм, 
ASTM D1816:2012 2 мм,
ASTM D1816/97,
ASTM D877/D877M:2013 PA, 
ASTM D877/D877M:2013 PB, 
BS EN 60156, CEI EN 60156, 
CSSR RVHP:1985, IEC 60156:2018, 
IEC 60156:2018 Додаток A,
IRAM 2341:1972, JIS C2101:1999, 
PN 77/E-04408, SEV EN 60156, 
UNE EN 60156, NF EN 60156, 
SABS EN 60156, VDE 0370-5:1996, 
AS 1767.2.1

Індивідуальні програми 
випробувань
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Комплект постачання

▪  Тестер трансформаторного масла DTA 100 C, включаючи 
вбудований матричний принтер

▪  1 × скляна випробувальна комірка (стандарт випробувань на вибір)

▪ Магнітний перемішувач

▪ Важіль для магнітного перемішувача

▪ Зразковий калібр

▪  Кабель живлення

▪ Інструкція з експлуатації

Додаткове обладнання та опції

▪ Пилозахисний чохол

▪ Транспортний кейс

▪ Магнітний перемішувач

▪  Важіль для магнітного перемішувача

▪  Зразковий калібр 1 мм згідно з ASTM D1816

▪ Зразковий калібр 2 мм згідно з ASTM D1816

▪ Зразковий калібр 2,5 мм згідно з IEC 60156

▪ Зразковий калібр 2,54 мм згідно з ASTM D877

▪ Зразковий калібр 4 мм згідно з BS EN 60156

▪ Зразковий калібр 5 мм згідно з SEV EN 60156 
▪ Спеціальний ключ для встановлення та зняття вимірювальної 

комірки

▪  Рулон папіру для принтера, шириною 57 мм , Ø 30 мм

▪  Копіювальна смуга (синя) для принтера

▪  Скляні випробувальні комірки об'ємом 0,4 літри згідно з IEC 60156 
Рис. 1 або Рис. 2, ASTM D1816 або ASTM D877

▪  Комплект електродів згідно з IEC 60156 Рис. I або Рис. II або 
ASTM D877

▪  BAUR Report Manager – Зовнішній USB інтерфейс для передачі 
результатів вимірювань

Доступні випробувальні комірки об'ємом 0,4 літри 
з кришкою

Випробувальна комірка згідно з IEC 60156 Рис. I

Випробувальна комірка згідно з IEC 60156 Рис. II

Випробувальна комірка згідно з ASTM D877

Випробувальна комірка згідно з ASTM D1816

Контакти:

BAUR GmbH (Heado ffi c e Österreich) 
T +43 (0)5522 4941-0
F +43 (0)5522 4941-3
headoffi  ce@baur.at
www.baur.eu

BAUR Prüf- und Messtechnik GmbH 
T +49 (0)2181 2979 0
F +49 (0)2181 2979 10
vertrieb@baur-germany.de
www.baur-germany.eu

BAUR France
T +33 (0)9 800 10 300
F +33 (0) 172 718 485
info@baur-france.at
www.baur.eu/fr

Baur do Brasil Ltda.
T +55 11 297 25 272
atendimento@baurdobrasil.com.br
www.baurdobrasil.com.br

奥地利保尔公司上海代表处
电话 +86 (0)21 6133 1877
传真 +86 (0)21 6133 1886
shanghaioffi  ce@baur.at
www.baur.eu/china

BAUR Test Equipment Ltd. (UK)
T +44 (0)20 8661 957
sales@baurtest.com
www.baurtest.com

BAUR Representative O ffi ce Hong Kong 
T +852 2780 9029
F +852 2780 9039
offi  ce.hongkong@baur.at
www.baur.eu

Представництва компанії BAUR:
www.baur.eu/en/baur-worldwide

ТОВ ГК «ЕНЕРГОСКАН»

пр-т Науки, буд. 5, офіс 1-У, 
м. Харків, 61022, Україна
Тел.: +38 (068) 603-45-22

e--mail: info@energoskan.com.ua 
www.energoskan.com.ua




