
PGK 110/5 HB
Установка високовольтна випробувальна BAUR

Установка PGK 110/5 HB використовується для генерації ВВ напруги з плавним 

регулюванням:

– постійної напруги с позитивною та негативною полярністю

– змінної напруги промислової частоти

Прилад складається з блока управління та високовольтного блока. В блоці 

управління зібрані всі елементи управління та індикації, що дозволяє керувати 

процесом випробування з безпечної відстані. В залежності від режиму роботи в 

високовольтному блоці використовується випрямляч або резистивний 

стрижень. Полярність випробувальної постійної напруги може бути змінена 

шляхом зміни полярності (перевороту) випрямляча в високовольтному блоці.

Всі прилади серії PGK HB є стійкими до короткого замикання та оснащені 

пристроєм вимірювання напруги з струмовою компенсацією. Для розрядки 

ємнісних об’єктів випробувань при роботі в режимі постійної напруги в комплект 

постачання кожного приладу входить відповідний розрядний та заземлюючий 

стрижень.

Функції

▪  Випробування кабелів з просоченою 
паперовою ізоляцією відповідно до 
вимог:

–  CENELEC HD 620/621 
(VDE DIN 0276-620/621)

–  IEEE 400-2012
–  IEC 60060-3

▪  Випробування електрообладнання 
підвищеною напругою відповідно до 
вимог:

–  IEEE 62.2
–  IEEE 95

▪  Випробування кабельної оболонки 
відповідно до вимог:

–  IEC 60502 / IEC 60229
–  CENELEC HD 620/621 

(VDE DIN 0276-620/621)

Характеристики
▪ Випробувальна напруга до  80 кВСКЗ 

змінного струму або ±110 кВ постійного 
струму 

▪ Високовольтний трансформатор з 
масляною ізоляцією

▪ Плавне регулювання вихідної напруги

▪ Електрична безпека відповідає вимогам 
EN 50191

▪ Вольтметр з двома вимірювальними
діапазонами

▪ Амперметр з трьома вимірювальними
діапазонами

▪ Тепловий захист від перенавантаження

▪ Надійна конструкція, яка складається з 
двох частин

Випробування підвищеною постійною та
змінною напругою промислової частоти
↗ Експлуатація в якості приладу для постійної та змінної 
напруги
↗ Можливість зміни полярності постійної напруги
↗ Надійний та довговічний прилад

Зовнішній вигляд (приклад)
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Технічні дані

Випробування

Вихідна напруга ▪ 0 – 80 кВСКЗ AC

▪ 0 до ±110 кВ DC

Вихідний струм
(безперервний)

▪ 66 мАСКЗ AC

▪ ±22 мА DC

Струм короткого замикання ▪ 137 мАСКЗ AC

▪ ±104 мА DС

Точність

Вольтметр (кВ) 2,5%

Амперметр (мА) 2,5%

Загальні дані

Живлення

Опція

200 – 260 В, 50/60 Гц

100 – 130 В, 50/60 Гц   
(з зовнішнім автотрансформатором)

5 750 ВАСпоживана потужність

 при короткому замиканні 11 700 ВА

Температура навколишнього 
середовища (робоча)

0 °C до +45 °C

Температура зберігання -20 °C до +60 °C

Відносна вологість Без конденсації вологи

Габаритні розміри

Блок управління (Ш × В × Г) прибл. 506 × 572 × 390 мм

Блок високовольтний 
(висота/діаметр)

прибл. 1 320 мм / Ø прибл. 640 мм

Маса

Блок управління прибл. 51 кг

Блок високовольтний прибл. 162 кг

Безпека та ЕМС
Відповідає вимогам директиви ЄС безпеки 
низьковольтного обладнання 
(2014/35/ЄС),
електромагнітної сумісності (2014/30/ЄС), 
стандарту EN 60068-2-ff "Випробування на 
вплив зовнішніх факторів"
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Безперервний режим 

Короткочасний режим

Безперервний режим 

Короткочасний режим

Змінна напруга  
(середньоквадратичне значення)

Постійна напруга
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Комплект постачання

▪ Установка високовольтна випробувальна  PGK 110/5 HB 
▪ Розрядний та заземлюючий стрижень GDR 120-750

▪ З’єднувальний кабель, 5 м, для з’єднання між ВВ блоком та 
блоком управління

▪ Високовольтний з’єднувальний кабель 2,5 м, з затискачем

▪ Стрижень випрямляча для режиму DC, вмонтований в ВВ блок

▪ Резистивний стрижень для режиму AC

▪ Спеціальний ключ для зміни стрижнів

▪ Кабель заземлення, 3 м, з затискачем

▪ Кабель живлення, 2,5 м

▪ Інструкція з експлуатації

Опції

▪ Розрядний та заземлюючий стрижень GDR 120-750

▪ Візок для транспортування ВВ блоку

▪ Поворотна стійка, висота 553 мм, для 19-дюймових приладів

▪ Автоматичний розрядний пристрій EM 110; 45 кДж

▪ Транспортний кейс для блока управління
розміри (Ш × В × Г) прибл. 596 × 616 × 596 мм

▪ Транспортний кейс для ВВ блока,
розміри  (Ш × В × Г) прибл. 730 × 1 545 × 730 мм

▪ Зовнішній пристрій аварійного вимкнення з сигнальними 
лампами, довжина кабелю 25 м, на ручному кабельному барабані

▪ Зовнішній пристрій аварійного вимкнення з сигнальними 
лампами, довжина кабелю 50 м, на ручному кабельному барабані

▪ Зовнішній автотрансформатор 110/230 В; 6,0 кВА

▪ Стрижень випрямляча

▪ Резистивний стрижень

Хочете отримати більше інформації про цей продукт?

Зв'яжіться з нами: www.baur.eu > BAUR worldwide

ТОВ ГК «ЕНЕРГОСКАН»

пр-т Науки, буд. 5, офіс 1-У, 
м. Харків, 61022, Україна
Тел.: +38 (068) 603-45-22

e--mail: info@energoskan.com.ua 
www.energoskan.com.ua




