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Тестер высоковольтных выключателей CBA 2000

CBA 2000

• Встроенный микроомметр на 200 А.

• Контроль до 18 основных и 18 резистивных
контактов.

• Контроль до 12 вспомогательных контактов.

• Анализ хода и скорости движения контактов.

• Измерение сопротивления контактов в
статическом и динамическом режимах.

• Возможность использования цифровых
датчиков.

• Испытание «Первого отключения».

• Возможность работы без подключения к ПК.

• Большой и яркий дисплей.

• Анализ и оценка результатов
непосредственно на дисплее CBA 2000. 

• Внутренняя память на 500 результатов и 64
планов испытаний. 

• Проверка минимального напряжения
срабатывания электромагнитов выключателя.

• Программное обеспечение TDMS.

Применение
CBA 2000 - уникальное автономное устройство для 
всесторонней проверки всех типов высоковольтных 
выключателей (ВВ). Это мощный анализатор временных 
характеристик и параметров движения со встроенным 
микроомметром 200 A постоянного тока для осуществления 
измерений сопротивления контактов в статическом и 
динамическом режимах.
CBA 2000 измеряет время работы ВВ в соответствии с 
международными стандартами: ОТКЛ (O), ВКЛ (C), ОТКЛ-ВКЛ 
(O-C), ВКЛ-ОТКЛ (C-O), ОТКЛ-ВКЛ-ОТКЛ (O-C-O). Так же оператор 
может задать пользовательский цикл операций включения - 
отключения. Таким образом можно определить разброс 
времени срабатывания ВВ и вместе с тем измерить ток 
электромагнитов (ЭМ) ВКЛ/ОТКЛ.
CBA 2000 является автономным устройством с большим 
дисплеем и поставляется с программным обеспеченим (ПО) 
TDMS. ПО TDMS позволяет проводить испытания, 
анализировать результаты и составлять протоколы проверок, 
а также предварительно разработать план испытаний. 
Схемотехнические решения, применяемые в CBA 2000, 
предназначены для безопасной и надежной работы в условиях 
неблагоприятной электромагнитной среды электрических 
станций и подстанций среднего, высокого и сверхвысокого 
классов напряжений.

Технические характеристики 
Управление электромагнитами ВКЛ/ОТКЛ
• количество каналов управления ЭМ: 
 - 1 ЭМ ВКЛ и 1 ЭМ ОТКЛ;
 - 1 ЭМ ВКЛ и 3 ЭМ ОТКЛ (опция);
• тип управления: электронный, обеспечивающий лучший
контроль временных характеристик;
• в случае комплектации четырьма каналами управления ЭМ
доступна возможность пофазного отключения выключателя;
• характеристика цепей управления:
 - максимальное напряжение: 300 В DC;
 - максимальный ток: 30 А DC;
- погрешность измерения времени: 0,025 % изм. знач. + 50 мкс;

• измерение тока ЭМ - по одному на канал с возможностью 
отображения формы сигнала;
• диапазоны измерения тока ЭМ: 2,5; 10 и 25 А;
• погрешность измерения тока ЭМ: 0,5 изм. знач. + 0,1 диап.;
• все выходы изолированы друг от друга.

Контроль основных контактов 

Контроль вспомогательных контактов

Частота дискретизции
20 кГц - 10 кГц - 5 кГц - 2 кГц - 1 кГц - 500 Гц - 200 Гц - 100 Гц,
50 Гц, 20 Гц по выбору оператора.

Погрешность измерения времени
50 мкс ± 0,025 % от диапазона при частоте 20 кГц.

Длительность записи

• 6 основных контактов (2 разрыва на фазу) разделенных на 3 
группы по 2 в каждой с возможностью проверки контактов с 
шунтирующими резисторами.
Опционально: 12 или 18 основных контактов разделенных на 
3 группы по 4 или 6 в каждой;
• диапазон сопротивления шунтирующих резисторов:
20 Ом - 10 кОм;
• испытательное напряжение: 24 В;
• испытательный ток: 50 мА;
• все входы изолированы друг от друга.

• 4 вспомогательных контакта (разделенных на 2 группы по
2 входа в каждой).
Опционально: 8 или 12 вспомогательных контактов 
разделенных на 4 или 6 групп по 2 в каждой;
• возможность проверки "сухих" контактов (24 В) или контактов 
под напряжением (20 - 300 В) при испытательном токе 2 мА.

1000 с.
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Аналоговые входы
• количество аналоговых входов: 8 (10 опционально):
 - 2 (4 опционально) для измерения токов ЭМ ВКЛ/ОТКЛ;
 - 1 для измерения сопротивления в статическом и
динамическом режимах, входное напряжение ± 5 В;
 - 3 для подключения датчиков перемещения или измерения 
аналоговых сигналов, входное напряжение ± 10 В;
 - 2 для прочих измерений, диапазоны входных напряжений 
± 5 В, ± 50 В и ± 500 В по выбору оператора;
• разрешающая способность при измерении: 16 бит;
• аналоговые входы изолированы по отношению ко всем
остальным цепям.

Задаваемые последовательности теста
Оператору для выбора доступны последовательности ВКЛ и 
ОТКЛ: ВКЛ; ОТКЛ; ОТКЛ-ВКЛ; ВКЛ-ОТКЛ; ОТКЛ-ВКЛ-ОТКЛ.

Измерение статического/динамического
сопротивления контактов 200 А (опция)
• испытательный ток: 25, 100, 200 A DC;
• диапазоны измерения сопротивления: 200 мкОм, 1 мОм,
10 мОм или 100 мОм по выбору оператора; 
• разрешающая способность: 1 мкОм;
• погрешность измерения сопротивления (диапазон 100 мОм): 
1 % изм. знач. ± 0,2 % диапазона.

Проверка минимального
напряжения срабатывания ЭМ ВВ (опция)
Опция позволяет проверить минимальное значение 
напряжения срабатывания и возврата ЭМ ВВ:
• два варианта исполнения: 250 В (4 А) и 70 В (10 А);
• предел регулирования напряжения: до 50 % от максимума.

Цифровые датчики
CBA 2000 может осуществлять анализ хода контактов ВВ с 
помощью цифровых датчиков, основные характеристики:
• три входа для подключения цифровых датчиков;
• тип разъема: RS-422;
• максимальная входная частота : 50 кГц;
• источник питания: 5 и 12 В, подаваемое с CBA 2000, 
возможность использовать внешний источник до 24 В;
• подключение: 3 мультиконтактных разъёма на лицевой 
панели СВА 2000.

Испытание первого отключения с 
токоизмерительными клещами (опция) 
Кроме стандартных испытаний на выведенном из э ксплуатации 
выключателе, прибор позволяет проивести испытание первого 
отключения в трехфазном режиме при помощи 
токоизмерительных клещей переменного тока. Производится 
измерение временных характеристик, токов ЭМ и значения 
оперативного питания выключателя. Измерение времени при 
первом отключении важно, так как после длительного 
нахождения контактов выключателя во включенном положении, 
время отключения может быть значительно увеличено.
При нормальном проведении испытаний силовой выключатель 
отключается до подключения к полюсам, таким образом 
измерение параметров первого отключения не производится.

Управление СВА 2000 
Управление устройством осуществляется двумя способами:
• локально: посредством дисплея, клавиатуры и
функциональных кнопок для навигации по меню;
• с помощью ПК и ПО TDMS.

Окно измерения сопротивления

Дисплей
Большой  дисплей (122 x 92 мм) высокой яркости. Результаты 
испытаний отображаются в графической и табличной форме.  
Курсоры для анализа результатов и функция масштабирования 
доступны непосредственно на дисплее CBA 2000.

Интерфейсы связи с ПК
В СВА 2000 установлены два интерфейса связи: USB и RS-232.

Интерфейс подключения USB-накопителя 
Позволяет экспортировать результаты и настройки 
испытаний на USB-накопитель, совместимый с USB 2.0.

Внутрення память
Объем внутренней памяти: 256 Мб или 250 результатов.

Параметры питания
• CBA 2000 может работать как от сети (переменного или
постоянного тока), так и от внутренней батареи:
 - от 85 до 265 В переменного тока, 50-60 Гц;
 - от 100 до 350 В постоянного тока;
• тип внутренней батареи: NiMh.

Корпус
Корпус СВА 2000 выполнен из алюминия с откидной съемной
крышкой и ручкой для транспортировки;

Масса и габариты
• масса: 13 кг (СВА 2000), 15 кг (СВА 2000 с модулем микроомметра);
• габариты: 490 x 370 x 240 мм.

Стандартная комплектация 
В комплекте с СВА 2000 поставляется:
• кабель питания;
• кабель заземления;
• кабель RS-232;
• кабель USB;
• комплект запасных плавких предохранителей;
• программное обеспечение TDMS;
• руководство по эксплуатации.



• 3 кабеля для подключения аналоговых датчиков; 
• 3 адаптера для подключения аналоговых датчиков; 
• 3 кабеля (10 жил) для подключения цифровых датчиков;
• транспортировочный кейс для кабелей.
По заказу могут быть поставлены кабели длиной 18 м.
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Следующие опции доступны по запросу.

Комплект испытательных кабелей
В состав комплекта испытательных кабелей входит:
• два кабеля для подключения к ЭМ ВВ, длиной 10 м и
сечением 1,5 мм2;
• три (шесть или девять - опция) кабеля для подключения к 
основным контактам ВВ, длиной 16 м и сечением 1 мм2;
• два кабеля (четыре или шесть опция) для подключения к 
вспомогательным контактам ВВ, длиной 6 м и сеченим 1 мм2;
• один экранированный кабель для низковольтных 
измерений, длиной 10 м и сечением 0,5 мм2;
• комплект зажимов типа "крокодил" (16 шт.) различных 
цветов;
• комплект из двенадцати кабелей для выполнения 
подключения и измерений, длиной 2 м;
• комплект адаптеров (20 шт.) разных цветов для 
подключения к вспомогательным контактам и ЭМ 
управления ВВ;
• три коротких кабеля для питания цепей ЭМ;
• один кабель для проверки минимального напряжения 
срабатывания ЭМ ВВ;

Дополнительная комплектация

Анализ результатов теста с помощью TDMS

Программное обеспечение TDMS
TDMS - это мощное приложение, обеспечивающее 
управление данными в ходе проведения приемосдаточных 
и эксплуатационных испытаний. Технические 
характеристики высоковольтных выключателей и 
результаты их испытаний сохраняются для последующего 
анализа в базе данных TDMS.
Функциональные особенности ПО TDMS: 
• управление всем функционалом СВА 2000 с ПК;
• загрузка планов испытаний;
• экспорт результов испытаний на ПК;
• просмотр, редактирование, печать и экспорт результатов
испытаний. Возможность совмещения нескольких 
результатов испытаний для сравнения с помощью 
двух курсоров;
• создание планов испытаний и их последующая загрузка в 
СВА 2000;
• масшатабирование результатов для лучшего анализа;
• расширенные возможности измерения при контроле 
перемещения, скорости и ускорения контактов 
выключателя.

Политика обновления ПО ISA позволяет пользователям 
обновлять свое ПО с сайта https://www.altanova-group.com, 
без дополнительной платы. 

Два дополнительных канала 
управления ЭМ отключения ВВ 

Встроенный модуль измерения
статического/динамического
сопротивления контактов 200 А
Опция поставляется с испытательными кабелями длиной
10 м и поперечным сечением 25 мм2, оконцованные
сильноточными клещами.

Проверка значения минимального напряжения 
срабатывания позволяет проверить минимальное 
значение напряжения срабатывания и возврата ЭМ ВВ.

Внутренний или внешний принтер 

Высокопрочный транспортировочный 
кейс с колесами для СВА 2000
Транспортировочная сумка для СВА 2000
Цифровой датчик
Цифровой датчик угловых пермещений Hegstler RSO-550-170, с 
соединительным кабелем 1 м. Другие модели поставляются по 
запросу.
 Аналоговые датчики 

Комплект креплений для монтажа датчиков на ВВ.

Токоизмерительные клещи AC/DC
Клещи для измерения тока ЭМ или механизма взвода пружины.

Наличие трех клещей позволяет провести испытание 
первого отключения выключателя.

Модуль проверки минимального
напряжения срабатывания ЭМ ВВ

• внутренний термографический принтер, ширина
печати 58 мм;
• внешний термографический принтер: Seiko DPV-414, 
ширина печати 112 мм. 

• датчик линейного перемещения TLH 150 - ход 150 мм (IP40); 
• датчик линейного перемещения LWG 150 - ход 150 мм;
• датчик линейного перемещения TLH 225 - ход 225 мм (IP40);
• датчик линейного перемещения LWG 225 - ход 225 мм;
• датчик линейного перемещения TLH  300 - ход 300 мм (IP40);
• датчик линейного перемещения TLH 500 - ход 500 мм (IP40);
• датчик линейного перемещения LWG 500 - ход 500 мм;
• датчик линейного перемещения LWG750 - ход 750 мм;
• датчик угловых перемещений  IP 6501 - угол поворота 355°;
• датчик давления PA-21 Y 40 бар.

Универсальный комплект креплений

Токоизмерительные клещи АC

Опция увеличивает количество каналов управления ЭМ 
отключения выключателя до 3-х.
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Информация для заказа

Тестер высоковольтных выключателей СВА 2000 соответствует 
директивам EC в области электромагнитной совместимости и 
низковольтных приборов.
Электромагнитная совместимость:
• директива N. 2004/108/EC (соответствие CE);
• применяемый стандарт: EN 61326:2006.
Директива по низкому напряжению:
• директива N. 2006/95/EC (соответствие CE);
• применяемые стандарты для контрольно-измерительной
аппаратуры класса I, степерь загрязнения 2, категория
установки II CEI EN 61010-1, в частности: 
 - защита входов/выходов: IP 2X - CEI EN 60529;
 - рабочая температура: от - 10 до 55 °C;
 - температура хранения: от - 20 до 70 °C;
 - относительная влажность: 10 - 95 % без конденсации влаги.

КОД МОДУЛЬ

46169  CBA 2000 - 2 разрыва на фазу, 4  вспомогат. 
контакта, 3  разъема для подключения 
цифровых датчиков, ПО TDMS 

47169 CBA 2000 - 4 разрыва на фазу, 8 вспомогат. 
контактов, 3 разъема для подключения 
цифровых датчиков, ПО TDMS 

48169 CBA 2000 - 6 разрывов на фазу, 12 вспомогат. 
контактов, 3 разъема для подключения 
цифровых датчиков, ПО TDMS 

15169 Комплект тестовых кабелей с кейсом для 
CBA 2000 (2 разрыва на фазу )

55169 Комплект тестовых кабелей с кейсом для 
CBA 2000 (4 разрыва на фазу)  

65169  Комплект тестовых кабелей с кейсом для 
CBA 2000 (6 разрывов на фазу)  

92169 Два дополнительных канала управления ЭМ 
отключения ВВ**

90169  Комплект расширения CBA 2000  до 4-х 
разрывов на фазу

91169  Комплект расширения CBA 2000  до 6-и 
разрывов на фазу

95169 Модуль измерения статического/
динамического сопротивления контактов 
200 А с комплектом кабелей*

93169 Модуль проверки минимальноного 
напряжения срабатывания ЭМ ВВ*,**

94169 Внутренний принтер*,**
14102 Внешний принтер
18169 Высокопрочный транспортировочный кейс
19169 Транспортировочная сумка 

 11166 Датчик линейного перемещения TLH 150 
12166 Датчик линейного перемещения TLH 225 
36166 Датчик линейного перемещения TLH 300 

 13166 Датчик линейного перемещения TLH 500
14166 Датчик угловых перемещений IP 6501 -

угол поворота 355°
26166 Датчик линейного перемещения LWG 150

 27166 Датчик линейного перемещения LWG 225
 28166 Датчик линейного перемещения LWG 500

42166 Датчик линейного перемещения LWG 750
11169 Цифровой датчик угловых пермещений  

RSO-550-170

13169 

МОДУЛЬ

Датчик давления PA-21 Y 40 бар
16166 Универсальный комплект креплений 

аналоговых датчиков
17169 Универсальный комплект креплений 

цифровых датчиков
29166 Токоизмерительные клещи AC/DC
86169  Токоизмерительные клещи АC 
44166 Гибкая соединительная муфта для монтажа  

датчика угловых перемещений на ВВ

КОД 

Применяемые стандарты

*- опция должна быть указана при заказе;
** - опции исключают друг друга: код 94169 "Внутренний 
принтер" не может быть заказан совместно с кодом 93169 
"Модуль проверки минимальноного напряжения 
срабатывания ЭМ ВВ".
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Универсальный комплект 
креплений

Токоизмерительные 
клещи AC/DC

Датчик линейного 
перемещения TLH 

Цифровой датчик угловых 
пермещений

Кейс для датчиков

Датчик угловых 
перемещений

Датчик линейного 
перемещения LWG  

Датчик давления 

Высокопрочный транспортировочный кейс Транспортировочная сумка 
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Комплект испытательных кабелей 



The product and the information contained herein may be changed at any time without prior notification. This document nor any parts thereof may not be reproduced or transmitted in any form 
either electronically or mechanically, including photocopying and recording, without the express written consent of Techimp - Altanova Group Srl and ISA - Altanova Group Srl.
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www.altanova-group.com

TECHIMP - ALTANOVA GROUP

Via Toscana 11, 
40069 Zola Predosa (Bo) - ITALY 

Phone +39 051 199 86 050 
Email sales@altanova-group.com 

ISA - ALTANOVA GROUP

Via Prati Bassi 22,  
21020 Taino (Va) - ITALY 

Phone +39 0331 95 60 81  
Email isa@altanova-group.com

IntelliSAW - ALTANOVA GROUP
100 Burtt Rd

Andover, MA 01810 (USA)
Phone +1 978-409-1534

Email contact@intellisaw.com

Энергоскан-Украина

61002, г. Харьков,
пр-т Науки, дом 5, офис 1-У

 тел.: +38 (068) 603-45-22
e-mail: info@energoskan.com.ua 

www.energoskan.com.ua




