
IN 5-L plus 
Портативный прецизионный инфракрасный пирометр 

Цифровой пирометр для измерения температуры миниатюрных объектов, 
обеспечивающий малые диаметры области измерения 
(дополнение к проспекту "IN 5 plus • IN 5/5 plus") 

Диапазон измерения 
температуры от -32… 900°С 

 

 

 

 

 

2 объектива, обеспечивающие 
малые диаметры области измерения 

Время отклика 80 мсек 

Лазерный указатель 

Цифровой интерфейс RS232 
или RS485 (по отдельному заказу) 

Номера по каталогу: 
Объектив Интерфейс 

RS232 RS485
300 R 771 620 R 771 630 
800 R 771 640 R 771 650 

Чувствительность: 
Температура 
измерения 

Время 
отклика t90 

Чувствительность 

23°С 80 мксек 1,2°С 
200°С 80 мксек 0,5°С 

(ε = 1, σ = 1, TU = 23°C) 

Погрешность: 
TU 

T 
15… 30°С 0… 15°С или 

30… 63°С 

0… 300°С 
0,6% полученного 
значения в °С 
или 2°С *) 

1% полученного 
значения в °С 
или 3°С *) 

300… 900°С 1% полученного 
значения в °С 

1,5% полученного 
значения в °С 

Погрешность зависит от температуры объекта контроля Т и температуры окружающего воздуха ТА (ε = 1, 
t90 = 1 сек). Пирометр должен находится при постоянной температуре окружающего воздуха не менее 15 минут. 

*) Большее значение верно. 

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 


